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Erinomaista tehokkuutta

Vankka kokemuksemme pohjoisen ankarista € Alhainen energiankulutus
Vol el oo . Seka kylmékerroin (SEER),
talviolosuhteista on auttanut meita uusien etta lampokerroin (SCOP)

EcoHeat ProLine -laitteiden suunnittelussa.  tayttavat /m: kja A|++T< )

. . ST TRt energiatehokkuusluokituksen
Energiatehokkaat Ja ymparistoystavalliset vaatimuksot.
lampopumppumme ovat hyva ja
monipuolinen sijoitus. Jaatymisté estavan
Winter Kit -ominaisuuden avulla ne

lammittavat vaikka ulkona olisi pakkasta jopa O
ljainen ja tenokas
20 astetta. Matalan, jopa 20 dB:n (A)

aanitasonsa ansiosta EcoHeat
ProLine -ilmalamp&pumput
eivat aiheuta hairiota disinkaan.

Tyylikk&éat ja pienikokoiset
Imal&dmpodpumppumme ovat myos
erittain tehokkaita: niilla on A++ ja At+++-

energialuokitus. © Tehokas ilmansuodatus
lonisuodatin poistaa iimasta
) . oL polya ja pienhiukkasia seka
EcoHeat ProLine ei korvaa nykyista eliminoi allergeeneja ja

lAammonlahdettasi kokonaan, mutta se on bakteersja, jotta voisit nauttia
puhtaasta ja terveellisesta

energiatehokas ja taloudellinen taydennys sisaiimasta.
lammitysjarjestelmaasi.
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® ;>I¢ #
limaista energiaa Kayta missa tahansa - Helppo yllapito Mukavuutta vuoden
[Imaldmp&pumput voivat kotona tai kesdasunnollasi  Electroluxin iimalampdpumput  jokaisena pdivana
tuottaa lampdenergiaa jopa lImaldmpdpumppumme vaativat hyvin vahan huoltoa. lImalampopumpulla voit
3-4 kertaa enemman kuin on suunniteltu soveltuviksi Suosittelemme niiden lammitta& kotisi talvella ja
ne kuluttavat sahkod, minka miltei mihin tahansa — niin huoltotarkistusta kahden vilentaa sisétiloja kesalla.
ansiosta ne ovat taloudellisesti  suuriin omakotitaloihin kuin vuoden valein mahdollisimman  Sen polya, pienhiukkasia ja
erittain hyodyllisié. pieniin kaupunkiasuntoihin, pitkan kayttdian ja parhaan hajuja poistavat suodattimet
kesamokeille, tai vaikka mahdollisen suorituskyvyn pitavat sisdilman miellyttavana
autotalleihin. takaamiseksi. ympari vuoden.

Lampdpumpuissamme
on 8°C:n yll&pitolampd,
joka suojaa kosteudelta ja
homeen muodostumiselta
ylikuormittamatta
esimerkiksi kesdasunnon
lammitysjarjestelmaa.



EcoHeat ProLine Nordic

EcoHeat ProLine Nordic

Etahallinta
matkapuhelimen avulla

Control Box -etahallintayksikon avulla

Lampdpumput . . . . .
popump voit hallita kotisi tai kes&asuntosi
lampotilaa vaikka et olisikaan itse
EPHOOMLIW EPH12MLIW EPHOONLIW paikalla. Saat matkapuhelimesi kautta
EcoHeat ProLine EcoHeat Proline EcoHeat ProLine Plus tietoja lampdtilasta ja mahdollisista
LAMMITYSTEHO, KW+ 23 49 48 sahkokatlfok.&sta kotorlwa"sfl. Voit
LAMPOKERROIN SCOP a6 26 51 my&s hallita ja valvoa siséilmaa
LAMPOKERROIN COP* (KOMPRESSORIN KUORMITUS 50%) 55 54 5.2 ollessasi pidempié aikoja poissa. Voit
ENERGIALUOKKA, LAMMITYS A+ A+t Atst esimerkiksi s44ta8 lampdpumpun
VIILENNYSTEHO / LUOKITELTU, KW 25 35 2,6 toimintoja ja kotisi [aBmpdtiloja
KYLMAKERROIN, SEER 64 64 85 tekstiviestilla. Nain valtyt ikavilta
LAMMITYSTEHO / LUOKITELTU, KW 26 4 3 yllatyksilta ja paaset nauttimaan
ENERGIALUOKKA, VIILENNYS A+t A+ Abtr miellyttavasta lampdtilasta jo
AANITASO, SISAOSA, DB (A) 42/30/20 42/30/20 42/30/20 saapuessasi kotiisi tai kesdasunnollesi.
AANITASO, ULKO-OSA, DB (A) 54 54 54
Etéhallintayksikkd on ostettavissa lisdvarusteena.

TOIMINNOT AUTOMAATTINEN - VIILENNYS - KOSTEUDENPOISTO - TUULETUS - LAMMITYS
ILMAVIRTA, M3/H 770/530/380 770/530/380 770/530/380
KAUKOSAADIN KYLLA KYLLA KYLLA
KOSTEUDENPOISTO, L/H 08 1,4 08
8°C:N YLLAPITOLAMPO KYLLA KYLLA KYLLA
ILMANPUHDISTUS IONI- JA AKTIIVIHIILISUODATTIMILLA KYLLA KYLLA KYLLA
PROGRESSIIVINEN ILMAVIRTAUS KYLLA KYLLA KYLLA
AJASTIN KYLLA KYLLA KYLLA
TOIMINTA-ALUE -20°C - +48°C -20°C - +48°C -20°C - +48°C
KYLMAAINETYYPPI/MAARA, KG 1,3 1,3 1,2
KOMPRESSORI DC INVERTER DC INVERTER DC INVERTER
MITAT, SISAOSA, KXLX S 316 X 896 X 205 316 X 896 X 205 316X896X205
PAINO, SISAOSA, KG 1 1 1
MITAT, ULKO-OSA, K X L S, MM 596 X 818 X 300 596 X 818 X 300 596X818X300
PAINO, ULKO-OSA, KG 43 43 43
*Lampadtilan ollessa ulkona 7°C ja sisalla 20°C. Control Box -etéhallintayksikko.
EPHOOMLW EPH12MLW

LAMMITYSTEHO KW LAMMITYSTEHO KW KOMPRESSORIN KUORMITUS
5 5 4,9
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LAMMITYSTEHO KW
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AirComfort

Vukavuutta ja tenokkuutta

Electroluxin AirComfort -mallisto tarjoaa ainutlaatuisia ratkaisuja
yhdistamalla uusimman inverter-teknologian ja maksimaalisen
energiatehokkuuden pelkistettyyn skandinaaviseen muotoiluun.
AirComfort -malliston tuotteet tekevat kotisi sisdiimasta
miellyttavampéaa ja terveellisempaa.

EcoHeat ProLine Nordic
Imalampdpumppu

Pida kotisi lampimana lampdpumpun
avulla

EcoHeat ProLine Nordic -lampdpumpuilla voi
sekd lammittad etté vilentaa sisatiloja. Ne on
kehitetty lammittdmaan energiatehokkaasti
erityisesti pohjoiset sddolosuhteet
huomioiden. Toisin kuin perinteiset
lABmmitysmenetelmat, se tuottaa jopa 3-4
kertaa enemman lampo6a kuin se kuluttaa
pumpatessaan lampda ulkoilmasta — jopa
-20 asteen pakkasella.

Electrolux-lampdpumppu on kannattava
investointi, seka taloudellisesti etté
ympaéristdn kannalta.

CompactHeat
Siirrettavéat iimastointilaitteet

Nauti miellyttavasta sisdilmasta
siirrettavén ilmastointilaitteemme avulla
Helppokayttdiset CompactHeat -siirrettavéat
iimastointilaitteemme tarjoavat loistavan
vaihtoehdon lamp&pumpuille kun tilat

ovat rajalliset. Voit siirtaa ilmastointilaitteen
huoneesta toiseen aina tarpeen mukaan
riippuen siita missé haluat viilentaa,
l[ammitta4 tai madaltaa iimankostetta.

Siirrettavat ilmastointilaitteet soveltuvat
mainiosti esimerkiksi pienempiin
huoneistoihin, tyétiloihin, seké pidentamaéan
kesakautta kesdasunnoissa.

ComfortDry
Kosteudenpoistajat

Kuiva, puhdas ilma kosteudenpoistajan
avulla

ComfortDry -kosteudenpoistaja auttaa
pitdmaan sisailman miellyttavana ja
terveellisend madaltamalla ilman suhteellista
kosteutta, sek& puhdistamalla iimaa
antibakteerisen suodattimen avulla.

Sijoittamalla kosteudenpoistajan samaan
huoneeseen pyykin kanssa, saat pyykin
kuivumaan nopeammin.

Lis&éa tietoa Electrolux-tuctteista 10ydat nettisivuiitamme www.electrolux.fi
— taalta l1oydat tistoa myds testeists, energian saastamisesta ym.

Oy Electrolux Ab Kuluttajaneuvonta
Pakkalankuja 6 Puhelin 030 600 5200
PL 102 Ma - pe klo 9.00 - 16.00

01511 VANTAA
www.electrolux fi

Kiinted puhelinverkko: 8,28 snt/puhelu + 3,2 snt/min
Matkaviestinverkko: 19,2 snt/min

Jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi
oikeudet muutoksiin pidatetaan.
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